Техническое задание на капитальный ремонт

 системы автоматического пенного пожаротушения 

производственного корпуса ОАО «ЯЗДА».

I.Назначение

     Настоящее техническое задание разработано на проведение работ по определению стоимости капитального ремонта системы автоматического пенного пожаротушения и предназначена для определения технических характеристик, номенклатуры, кол-ва необходимого оборудования, приборов и материалов при капитальном ремонте АСП.

II.Исходные данные для проектирования.

     2.1. Объект: Автоматно-прессовый цех на площадях главного корпуса ОАО «ЯЗДА», ось 76 – 89, ряд В-2 – К-3 в соответствии с планом главного корпуса, общей площадью 6048 кв.м. Потолочные перекрытия объекта выполнены из стальных конструкций, покрытых рифленым металлическим листом. Высота 14 м. Имеются семь фонарей естественного освещения – высота над потолочными перекрытиями 3,5 м. Категория взрывопожаро-опасности В2/ П-1.

     2.2. Существующая система пожаротушения объекта разделена на три направления, оснащена спринклерными оросителями ОПС-15 и запитана  через три клапана ВС с коллектором насосной станции пожаротушения №2 (направления 3,4,19). Огнетушащим реагентом является 6% раствор пенообразователя ПО-6 ТС.

     2.3. При производстве работ предусмотреть замену клапанов ВС, задвижек направлений объекта и установку датчиков прохождения пенораствора с выводом сигнала «ПОЖАР» в диспетчерскую ПЧ-62.

III. Основные технические требования.

     3.1. Капитальный ремонт системы пенного пожаротушения объекта должен быть выполнен на основании существующих требований и нормативных документов СНиП 11-01-95, НПБ 88-2001; РД 78.145-93; РД 78.143-93; РД 25.953-90; НПБ 104-03; НПБ 105-03; НПБ 110-03; ПУЭ2003, ГОСТ 12.1.030-81.

