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№6Т от 13.09.2010 г.
	Открытое акционерное общество

«Ярославский Завод Дизельной

Аппаратуры

(ОАО «ЯЗДА»)




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на определение стоимости  разработки проектно-сметной документации для реконструкции  котельной ОАО «ЯЗДА»  (обеспечение теплоснабжения завода средних рядных двигателей ЯМЗ-530)
1. Теплоснабжение для отопления, вентиляции и ГВС.

1.1. Провести реконструкцию тягодутьевых механизмов водогрейных котлов КВГМ-100 ст. № 1, 2 в объеме:

· произвести замену существующих дутьевых вентиляторов  ВД-15,5 на ВДН-18 с электродвигателем 200 кВт (0,4 кВ), 1000 об/мин.

· для электродвигателей вентиляторов предусмотреть установку частотно-регулируемого привода на базе частотного преобразователя фирмы Sinamics;

· произвести замену существующих дымососов ДН-20 на дымосос ДН-22х2-0,62ГМ с электродвигателем 200 кВт (6 кВ), 600 об/мин.

· для электродвигателей дымососов предусмотреть установку частотно-регулируемого привода на базе частотного преобразователя фирмы Sinamics, рассмотреть возможность установки ЧП по однотрансформаторной схеме.

· обмен информацией между существующими контроллерами АСУ котлов и ЧРП осуществить по промышленной сети profibus.

· разработать и внедрить систему визуализации режимов работы котлоагрегата КВГМ-100 ст.№2, архивирования и построения графической информации на базе компьютера с возможностью корректировки режимов работы  (програмного изменения коэффициентов по режимным картам).

· произвести реконструкцию фундаментов тягодутьевых механизмов и газовоздушных трактов с учетом присоединительных и габаритных размеров новых тягодутьевых механизмов.

· проектом предусмотреть привязку частотных преобразователей к существующим АСУ котлов без нарушений существующих технологических процессов (оставить без изменений алгоритмы автоматической растопки котлоагрегатов и автоматического регулирования соотношения топливо-воздух). АСУ котла №2 основана на базе контроллера КМП.ЭК автоматизированной подсистемы «энергокомплекс» в составе шкафа ШУ МК3.ЭК (ЗАО «Налком сервис» г. Волжский), АСУ котла №1 основана на базе контроллера «Siemens». В качестве первичных приборов давления/разрежения используются преобразователи микропроцессорные типа МС3000 (ЗАО «Манометр сервис» г. Москва), измерители давления ПРОМА-ИДМ-ДИ (ООО «Прома» г. Казань)

· произвести режимную наладку котлов на газе, мазуте и при совместном сжигании газа и мазута.

1.2. Заменить участок теплотрассы на МСК Ø 400 мм от магистрального трубопровода Ø 800 мм до точки врезки теплотрассы на ЯМЗ-530 (прямой и обратный  трубопрвод), длина участка – 150 м. Установить отключающие задвижки перед участком сети на ЯМЗ-530 Ду 400 Ру 16 (с выдвижным шпинделем) с электроприводом. Управление электроприводами задвижек предусмотреть в специальном ящике (уличного исполнения), запираемом на ключ. 
1.3. Спроектировать и смонтировать общий тепловой коллектор на выводах котельной с установкой секущих задвижек в сторону завода «Машприбор» и в сторону жилого массива на прямом и обратном трубопроводе (2 шт - Ду 400 Ру 16 с выдвижным шпинделем, 2 шт. - Ду 600 Ру 16 (с выдвижным шпинделем) . Выполнить присоединение трубопровода подпиточной воды Ду 500 к коллектору обратной воды, длина участка – 50 м. В коллекторах предусмотреть установку КИП для регистрации и передачи данных о давлении и температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, выдачи управляющих сигналов на автоматику регулирования давления. 

Сведения о режимах работы теплосети:

· фактический расход теплоносителя в подающем трубопроводе в зимний период – 3500 м3/час;

· фактический расход теплоносителя в обратном трубопроводе в зимний период – 3200 м3/час;

· давление в подающем трубопроводе в зимний период – 8,5 кгс/см2;

   






    в летний период – 7,5 кгс/см2;

· давление в обратном трубопроводе в зимний период – 2,5 кгс/см2;

   






    в летний период до 4 кгс/см2;

1.4. Заменить участок подающего и обратного трубопровода Ø 800 мм от теплового коллектора котельной до места врезки на МСК, длина участка – 60 м.

2. Технологическое теплоснабжение. 

Сведения о режимах работы технологической тепловой сети: 
- располагаемые напоры в точке подключения – прямая – 5 кгс/см2, обратная - 4 кгс/см2;

- температурный график 90-70 0С;

- система теплоснабжения – закрытая.

2.1 Заменить существующие насосные агрегаты типа КСД-230-115/3 (производительность--240 м3/час, напор-123 м.вод.ст., мощность эл.двигателя-100 кВт, число оборотов-1000 об/мин), на агрегаты с такими же характеристиками , но другого типа. Произвести реконструкцию фундаментов, пусковой аппаратуры, кабелей (L=150 м), подводящих и отводящих трубопроводов.

2.2 Произвести реконструкцию узла подпитки технологического водоснабжения с увеличением пропускной способности трубопроводов L=50 м с Ду=80 мм на Ду=150 мм в следующем объеме:

· установить автоматический регулятор и байпасную линию перед врезкой в обратный трубопровод технологической воды;

·  проектом предусмотреть возможность подпитки от трубопровода сырой воды, от трубопровода сброса сетевой воды в баки-аккумуляторы, от трубопроводов подпиточной воды с насосов летнего режима, (трубопроводы находятся рядом с узлом подпитки);
· предусмотреть установку КИП (регистрирующих давление, температуру прямой и обратной технологической воды с возможностью выдачи управляющих сигналов на регулятор давления);

· заменить подпиточные насосы летнего режима с учетом пропускной способности подпиточных трубопроводов (установить насосы с следующими характеристиками: производительность – 70-80 м3/час, напор – 80 м.вод.ст., тип, характеристики двигателя и необходимость реконструкции фундаментов определить проектом (существующие насосы типа  К 45/55, производительность 45 м3/час, напор 55 м.вод.ст., мощность эл.двигателя-17 кВт, число оборотов 2900об/мин).

5.3. Установить отключающие задвижки перед участком сети на ЯМЗ-530 под электропривод.
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